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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Территориальное планирование Осецкого сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана Осецкого сельского поселения и внесения в него изменений.

2. Генеральный план Осецкого сельского поселения разработан в соответствии с требованиями:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Земельный кодекс Российской Федерации;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· Закон Ярославской области от 03 декабря 2007 г. № 105-з «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».
3. Генеральный план Осецкого сельского поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Осецкого сельского поселения, сформулированными в документах социально-экономического развития Осецкого сельского поселения.

4. В Генеральном плане Осецкого сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
5. Границы населенных пунктов Осецкого сельского поселения отражены в генеральном плане на основании сведений, полученных из Единого государственного реестра недвижимости:

- для населенных пунктов границы которых стоят на учете в ЕГРН, бралась данная граница;

- для населенных пунктов границы которых не стоят на учете в ЕГРН, граница устанавливалась по границам земельных участков учтенных в ЕГРН как земли населенных пунктов и проектам границ населенных пунктов разработанных по заданию Администрации Любимского района.
6. В составе Генерального плана Осецкого сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

·  
расчетный срок Генерального плана Осецкого сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана Осецкого сельского поселения - 2025 год;

·  
первая очередь Генерального плана Осецкого сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана Осецкого сельского поселения – 2015 год.

7. Проектные решения Генерального плана Осецкого сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Осецкого сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Осецкого сельского поселения.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ОСЕЦКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

2.1. Общие сведения о Осецком сельском поселении

Муниципальное образование «Осецкое сельское поселение» (число жителей 2280 человек) располагается на территории Любимского муниципального района Ярославской области. Географическая площадь территории Осецкого сельского поселения составляет 670,35 кв.км (670,3395 кв. км по местной СК-76), периметр 177,86 км.

На севере Осецкое сельское поселение граничит с городским поселением Любим, на северо-востоке и востоке граница совпадает с границей Ермаковского сельского поселения Любимского муниципального района, на юго-востоке и юге граница совпадает с границей между Даниловским и Любимским муниципальными районами Ярославской области, на северо-западе граница совпадает с границей Воскресенского сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области.

В состав Осецкого сельского поселения входят 109 населенных пунктов. Административным центром является д. Рузбугино. В состав Осецкого сельского поселения входит четыре населенных пунктов с численностью более ста человек, а именно: д. Рузбугино, д.Закобякино, с.Филиппово, д.Раслово-Монастырское.

Границы Осецкого сельского поселения установлены в соответствии с Законом Ярославской области от 21.12.2004г. № 65-з в административных границах Осецкого сельского округа.

Для описываемых территорий характерен умеренно-континентальный климат, с умеренно-теплым влажным летом, холодной зимой и ясно выраженными периодами весны и осени.

Инженерно-геологические условия территории определяются:

· структурно-геоморфологическими особенностями;

· составом горных пород, слагающих местность до глубины местного эрозионного вреза;

· гидрогеологическими условиями;

· современными геологическими процессами.

Климат Любимского муниципального района Ярославской области умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом, холодной зимой и ярко выраженными сезонами весны и осени. Среднегодовая температура воздуха +3,4оС. Заморозки, в среднем, прекращаются во второй декаде мая месяца, но в отдельные годы наблюдались до 11 июня. Начало первых осенних заморозков в среднем наблюдается в третьей декаде сентября месяца. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 137 дней. Сумма осадков в среднем за ряд лет – 577 мм в год.

Гидрографическая сеть Осецкого сельского поселения представлена озерами, многочисленными реками и ручьями.

К основным рекам Осецкого поселения относятся реки Кострома и Обнора, протекающие по границам поселения.

Численность населения Осецкого сельского поселения составляет 2280 человек, трудоспособного возраста – 1041 человек.

Коэффициент рождаемости (на 1 тыс. человек населения) 16. Показатели рождаемости и смертности в Осецком сельском поселении за последний год увеличились. Параллельно наблюдается миграционный прирост населения.

Экономическая активность и занятость населения

	Экономически активное население, чел.
	797

	Уровень экономической активности, %
	76

	Занятое сельское население в с/х, чел.
	207

	Уровень занятости, %
	70

	Численность экономически неактивного населения, чел.
	244

	Уровень общей безработицы, %
	23


Уровень экономической активности населения снижается. 

Доходы и потребление

	Денежные доходы населения, млн.руб.
	46

	Социальные трансферты, млн. руб.
	32

	Расходы, млн. руб.
	44

	Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства, руб.
	4580

	Величина прожиточного минимума в среднем на душу сельского населения, руб.
	3033


Средняя заработная плата превышает прожиточный минимум. При этом 10% населения имеют денежные доходы ниже уровня прожиточного минимума. Доля таких граждан в 2008 году увеличилась на 3%.

Состояние жилищного строительства

	Жилищный фонд, кв.м
	60671

	Ветхий и аварийный жилой фонд, кв.м
	16,6


Рост жилищного строительства по поселению в целом по итогам 2008 года составил 12%. 

Состояние общеобразовательных учреждений

Динамика снижения числа учащихся общеобразовательных учреждений в первую очередь обусловлена повышением рождаемости. Окончательно изменение картины в лучшую сторону возможно при положительном решении вопроса миграции сельского населения, на что в том числе должно повышать повышение уровня образования в сельских общеобразовательных учреждениях, создание условий, соответствующих современным требованиям. Таким образом данный вопрос напрямую взаимосвязан с развитием ситуации в смежных сферах. При этом следует учитывать, что динамика изменения показателей общеобразовательных учреждений содержит в себе основу, на которой в перспективе будут базироваться показатели, характеризующие положение в трудовой сфере, экономическое положение и демографическую ситуацию в сельском поселении.

Состояние сети учреждений первичной медико-санитарной помощи

	Число амбулаторно-поликлинических учреждений, ед.
	1

	Численность врачей, чел.
	1

	Число фельдшерско-акушерских пунктов
	6


Количественные показатели последних лет не изменяются. 

Состояние культурно-досуговой деятельности

	Число клубных учреждений, мест
	1200

	Численность специалистов культурно-досуговой деятельности, чел.
	8

	Библиотечный фонд, экз.
	36 000

	Численность библиотечных работников, чел.
	5


Количество учреждений и их показатели за последние годы не изменялись, в ближайшей перспективе требуют поддержания имеющегося уровня, в том числе на настоящий момент требуется реконструкция одной библиотеки.

Торговое и бытовое обслуживание в сельской местности

	Число предприятий розничной торговли и общественного питания, ед.
	3

	Охват населения, %
	100


Развитие сети обслуживания возможно за счёт привлечения малого бизнеса, освоения рынка по оказанию сельскому населению услуг, что во многом зависит от конкуренции, которая в свою очередь находится в зависимости от демографической ситуации и уровня доходов населения.

Состояние электрических сетей

	Электрические сети ВЛ 0,4 кВ, км
	168


	Электрические сети ВЛ 6-10 кВ, км
	182,06


Состояние системы газоснабжения 

Не охвачено газификацией остается 1240 жилых домов (квартир)

Состояние системы водоснабжения и канализации

	Количество квартир (домов), оборудованных водопроводом, шт.
	270

	Протяженность поселковых (уличных) водопроводных сетей, км
	30


70% водопроводных сетей нуждается в замене. Канализационные сооружения отсутствуют. 

Состояние системы теплоснабжения

Из 5 действующих котельных 2 нуждаются в реконструкции.

Состояние телекоммуникационных сетей

	Число действующих телефонных станций, шт.
	5

	Общая емкость телефонных станций, номеров
	360


2.2. Анализ инженерно-экологических условий развития территории

В настоящей работе предпринята попытка детального анализа устройства дневного рельефа и исследования его дренажной сети, ставшая возможной благодаря наличию оцифрованного рельефа и разработанной авторами методике морфодинамического анализа.

Полученные результаты впервые позволили детализовать картину устройства поверхности поселков, выявить проблемные ареалы, зафиксировать пути поверхностного и приповерхностного стока атмосферных осадков и талых вод.

Осецкое сельское поселение находятся на поверхности озерно-ледниковой террасы высокого заложения, подвергшейся на последних стадиях дегляциации существенной вводно-ледниковой переработке.

Рельеф и территория поселения имеет выраженные уклоны на юг и восток, лишь в северной части территории по водоразделу направление уклона на север. Перепад высотных отметок на площадке составляет 27 метров.

Геолого-дитологический разрез представлен покровными и ледниковыми отложениями. Морена местами выветренная.

Грунтовые воды (в восточной части площадки) в 1,4-1,7 м на глубине 1,0 м от поверхности земли, на участке очистных сооружений – 0-0,5 м от поверхности земли.

По степени морозной пучинистости суглинки слоя 2 – сильнопучинистые.

Инженерно-геологические условия территории – удовлетворительные.

Возведение зданий и сооружений возможно на естественных основаниях.

В условиях населенных пунктов Осецкого сельского поселения с их небольшими колебаниями высотных отметок дневной поверхности и глубоко залегающими пропластками увлажненных грунтов супесчаного, суглинистого либо слоистого состава различия по высоте в несколько дециметров существенно сказываются на гидрогеологическом режиме ареала, несущей способности и свойствах грунтового массива.

Морфодинамическим анализом зафиксированы морфолитосистемы отрицательных и положительных форм рельефа, а также сложно устроенная сеть скрытых (т.е. в основном подземных приповерхностных) тальвегов с латеральными замедленными токами инфильтрационных и грунтовых вод.

Положительные (возвышающиеся над средним уровнем) морфолитосистемы с помощью кластерного анализа разбиваются на ряд групп: относительно мелкие бугры – унаследованные материковые дюны и небольшие гривы, более крупные по площади поверхности - части унаследованных террасовых останцев и крупные ровные повышения, представляющие собой сглаженные в процессе освоения водно-ледниковые холмы.

Специфика населенных пунктов Осецкого сельского поселения – в отсутствии выраженных отрицательных форм – относительно небольшие депрессии.

Дренажная сеть сохраняет сложное устройство и разбивается на пять естественных групп: верховые ложбины, соединяясь пальцеобразно, формируют более узкие лощины, которые, в свою очередь, дают начало погребенным (либо актуальным) ручьям. Обращает на себя внимание обстоятельство отсечения тальвегов элементами искусственного рельефа – дорожными насыпями. При практически полном отсутствии инженерной подготовки в кварталах старого жилого фонда деревни (где дома поставлены прямо на поверхность естественного грунтового массива) более менее регулярный ремонт дорожной сети приводил к наслоению плотных грунтов дорожной одежды и формированию как бы «водораздельной» сети дорожных дамб. Поскольку проколы практически всегда игнорировались строителями, возникли изолирующие системы. Иными словами на естественную матрицу ложбинно-лощинной сети в населенных пунктах поселения, в которых осуществлялось многократное асфальтирование улиц и проездов, ограничивающих квартальную застройку, как бы наложена искусственная сеть насыпных валов, особенно в тех случаях, когда внутреннее пространство кварталов занято обширным понижением. Улучшение условий дренажа в дальнейшем потребует устройства проколов в створах пересечения элементами ложбинно-лощинной сети существующей сети дорог.

Характеристика основных формолитосистем

Проведенный анализ позволяет диверсифицировать территории по благоприятности условий освоения, а также определить рекомендации по инженерной подготовке ареалов реконструкции и нового строительства в рамках генерального плана. 

Ландшафтный анализ

Ландшафтное окружение в границах Осецкого сельского поселения представляет самостоятельную ценность, безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исторического облика населенных пунктов.

Следует отметить, что традиционно оценка морфолитогенной «подложки» территории градостроительного планирования велась чисто геологическими методами (бурение и описание инженерно-геологических элементов). При этом «тонкие» детали строения поверхности рыхлых пластовых аккумулятивных равнин, оказывающие, как показал опыт, значительное влияние на условия существования поселковых структур, оставались без должного внимания, поскольку отсутствовали адекватные методы анализа. Между тем, в условиях измененного рельефа деревни, выявление границ даже крупных генетических поверхностей литогенной основы ландшафта представляет собой весьма сложную и затратную задачу. Многовековое выравнивание, осуществлявшееся на разных стадиях освоения, сопровождавшееся накоплением культурного слоя, уничтожением положительных и засыпкой отрицательных форм рельефа, а также погребением элементов естественной дренажной сети привело к ситуации, когда на местности границы между морфолитосистемами могут быть трассированы лишь на основе применения метода морфодинамического анализа.

Базовой картой и, одновременно, исходным материалом для геоформологического (морфодинамического) анализа является карта изогипс территории.

Долины рек Михеевка, Вамешка представляют одну из основных безусловных пейзажных достопримечательностей пейзажной «сцены». Сформировавшиеся здесь живописные картины самосевных насаждений ограниченно чередуются с участками пойменных лугов, которые в течении вегетационного периода имеют разный цветовой аспект – от сочно темно-зеленого влажных межгривных понижений до светло-зеленого грив и навеянных дюн. 

Особенностью населенных пунктов Осецкого сельского поселения, подчеркивающей рисунок исторической композиции кварталов является сохранившаяся система полосных уличных насаждений. Заложенная в 1960 – 1970-е гг. двадцатого века, она включает в основном быстро растущие, но и быстро стареющие породы – тополя, березы, липы, рябины, сирени, лиственницы, клена, акации. Формирование полосных насаждений кроной возле общественных зданий и торговых центров, перспективно использование декоративных хвойников – лиственницы, туи.

По мере увеличения нагрузки на опушечные ареалы леса они будут нуждаться в предваряющем обустройстве фиксированных мест отдыха и трасс перемещения. Такого рода обустройство должно быть начато уже в настоящее время.

2.3. Комплексная оценка территории по системе ограничений
2.3.1. Природоохранные ограничения

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2010 №460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области» в границах Осецкого сельского поселения полностью и частично находятся 9 особо охраняемых природных территории (далее – ООПТ) регионального значения, в том числе 2 государственных природных заказника и 7 памятников природы.
Таблица 1 – Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Осецкого сельского поселения

	№

 п/п
	Наименование ООПТ
	Площадь территории (га)
	Ширина охранной зоны, м

	1
	Государственный заказник Сотинский (зоологический)
	11172,7023
	100

	2
	Государственный заказник Наумовский (зоологический)
	6,8640
	100

	3
	Болото Соколено в бассейне р. Никши
	2098,08
	РОПП-2017

	4
	Парк с.Чурилово
	5,2
	РОПП-2017

	5
	Долина р.Соть (Ниж.Жар-Чурилово), 
	173,5432
	50; 

РОПП-2017

	6
	Долина р. Костромы (Перья-Лукинка)
	1353,5660
	РОПП-2017

	7
	Долина р. Костромы (Иссады-Костромские развалины)
	96,4533
	РОПП-2017

	8
	Озеро в истоке р. Прости
	176,6262
	РОПП-2017

	9
	Озеро Савиново
	59,7656
	РОПП-2017


* РОПП-2017 - режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области, утвержденный постановлением Правительства области от 02.11.2017 N 823-п "Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области.»
Режим использования государственных природных заказников на территории Осецкого поселения определен:

- положением, утвержденным постановлением Администрации области от 15.12.2003 № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области»;
- положением, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 08.11.2017 № 841-п «Об изменении границ, утверждении Положения о заказнике «Сотинский» и о внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п»;
- в соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 14 марта 1995  года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам;

- в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы;

- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной;

- согласно статье 95 Земельного кодекса Российской Федерации на землях государственных природных заповедников в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель ООПТ изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается;

- согласно статье 5 Закона Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения Ярославской области» строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства в границах ООПТ регионального значения запрещаются, за исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования в составе ООПТ регионального значения выделяются постановлением Правительства Ярославской области на основании положительного заключения государственной экологической экспертизы. Сведения о зонах ограниченного хозяйственного использования, в том числе описание их границ и особого правового режима, указываются в положении об ООПТ регионального значения.

Таким образом, природоохранным законодательством установлен запрет или ограничение на ведение хозяйственной или иной деятельности на ООПТ и в границах их охранных зон. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ и в границах их охранных зон, обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заказники «Сотинский» и «Наумовский», постановлением Правительства области от 26.11.2013 № 1539-п «О переименовании государственных заказников и памятников природы, установлении охранных зон и внесении изменений в отдельные постановления Администрации области и Правительства области» на прилегающих к заказникам  земельных участках и водных объектах установлена охранная зона шириной 100 м и установлен режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны.

Режим особой охраны территорий памятников природы: болото Соколено в бассейне р. Никши; парк с.Чурилово; долина р.Соть (Ниж.Жар-Чурилово); долина р. Костромы (Перья-Лукинка); долина р. Костромы (Иссады-Костромские развалины); озеро в истоке р. Прости; озеро Савиново установлен постановлением Правительства области от 02.11.2017 № 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области».

Режим использования природных резерватов, охраняемых природных исторических ландшафтов и туристско-рекреационных местностей определен положением об установлении дополнительных категорий особо охраняемых природоохранных территорий Ярославской области от 29.07.2002 № 118), а также Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации. 

Разрешения на использование ООПТ выдаются специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, осуществляющими  контроль за соблюдением  установленного режима особой охраны.

Использование ООПТ допускается в следующих целях:

 -научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п.);

 - эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и т.п.);

- рекреационных (транзитные прогулки);

 - природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и т.п.);

 - иных, в том числе производственных, целях, не противоречащих задачам объявления данных природных объектов особо охраняемыми и установленному в их отношении режиму охраны;

- на туристко- рекреационных местностях ограничивается любая хозяйственная деятельность, не связанная с инфраструктурой обслуживания туризма и рекреации. Способы использования и инженерного обустройства  туристко- рекреационных местностей  устанавливаются при разработке градостроительной документации необходимых уровней планирования, с обязательным выполнением специальных ландшафтных планов (проектов), прошедших экологическую экспертизу.

2.3.2. Территории объектов историко-культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отношении которого в региональный орган охраны объектов культурного наследия поступило заявление о его включении в реестр, является выявленным объектом культурного наследия со дня принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении его в реестр, либо об отказе во включении его в реестр.

Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия.

Снос выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории Осецкого поселения регулируются Федеральным законом № 73-ФЗ, Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, а также законом Ярославской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области № 25-з от 05.06.2008 года.

На территории Осецкого сельского поселения Любимского района Ярославской области расположено 44 объекта культурного наследия, из которых 42 объекта культурного наследия относятся к выявленным и 2 объект культурного наследия являются памятниками федерального значения.

Таблица 2 - Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Осецкого сельского поселения Любимского района Ярославской области 
	№ п/п
	Наименование ансамбля
	Наименование объекта культурного наследия
	Современный адрес (местонахождение) объекта культурного наследия
	Датировка
	Категория историко-культурного значения 
	Статус памятника

	1
	Ансамбль усадьбы помещика Н.И. Ащерина
	баня
	Любимский район, с. Лисино
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	2
	Ансамбль усадьбы помещика Н.И. Ащерина
	главный дом
	Любимский район, с. Лисино
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	3
	Ансамбль церкви Воздвижения Креста
	колокольня
	Любимский район, с. Лисино
	1799г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	4
	Ансамбль церкви Воздвижения Креста
	церковь Воздвижения Креста
	Любимский район, с. Лисино
	1799г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	5
	Ансамбль церкви Воскресения
	восточные ворота с остатками ограды, Святые ворота
	Любимский район, д. Раслово-Монастырское
	вторая половина XVIII в. - начало XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	6
	Ансамбль церкви Воскресения
	церковь Воскресения
	Любимский район, д. Раслово-Монастырское
	1767г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	7
	Ансамбль церкви Воскресения
	часовня
	Любимский район, д. Раслово-Монастырское
	вторая половина XVIII в. - начало XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	8
	Ансамбль церкви Ильи Пророка
	колокольня
	Любимский район, д. Бедарево
	вторая половина XVIII в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	9
	Ансамбль церкви Ильи Пророка
	церковь Ильи Пророка
	Любимский район, д. Бедарево
	1762г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	10
	Ансамбль церкви Казанской Богоматери
	колокольня
	Любимский район, д. Чурилово
	1807г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	11
	Ансамбль церкви Казанской Богоматери
	церковь Казанской Богоматери
	Любимский район, д. Чурилово
	1807г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	12
	Ансамбль церкви Рождества Богородицы
	ограда с угловыми башнями, Святые ворота
	Любимский район, д. Пречистое
	первая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	13
	Ансамбль церкви Рождества Богородицы
	церковь Рождества Богородицы
	Любимский район, д. Пречистое
	1814г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	14
	Ансамбль церкви Рождества Иоанна Предтечи
	церковь Рождества Иоанна Предтечи
	Любимский район, д. Никулино (бывшее Предтечевское на Соти)
	1849г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	15
	Ансамбль церкви Рождества Иоанна Предтечи
	церковь Рождества Христова
	Любимский район, д. Никулино (бывшее Предтечевское на Соти)
	1782г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	16
	Ансамбль церкви Успения Богородицы
	ограда
	Любимский район, с. Закобякино, Яблоневый пер., 1
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	17
	Ансамбль церкви Успения Богородицы
	Святые ворота
	Любимский район, с. Закобякино, Яблоневый пер., 1
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	18
	Ансамбль церкви Успения Богородицы
	сторожка
	Любимский район, с. Закобякино, Яблоневый пер., 1а
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	19
	Ансамбль церкви Успения Богородицы
	церковь Успения Богоматери
	Любимский район, с. Закобякино, Яблоневый пер., 1
	1846г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	20
	
	Амбар
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 9
	конец XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	21
	
	Дом жилой
	Любимский район, д. Власуново
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	22
	
	Дом жилой
	Любимский район, д. Власуново
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	23
	
	Дом жилой
	Любимский район, д. Власуново
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	24
	
	Дом жилой
	Любимский район, д. Власуново
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	25
	
	Дом жилой
	Любимский район, с. Закобякино, ул. Кудрявцева, 2а
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	26
	
	Дом жилой
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 1
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	27
	
	Дом жилой
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 5
	середина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	28
	
	Дом жилой
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 6
	середина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	29
	
	Дом жилой
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 7
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	30
	
	Дом жилой
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 4
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	31
	
	Дом жилой
	Любимский район, с. Закобякино
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	32
	
	Дом жилой помещика Замыцкого
	Любимский район, с. Никольское
	XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	33
	
	Дом купеческий с магазином
	Любимский район, с.  Закобякино, Кудрявцева ул., 3
	середина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	34
	
	Пожарное депо
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 3
	конец XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	35
	
	Склады
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 1
	середина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329


	36
	
	Торговые ряды
	Любимский район, с. Закобякино, Кудрявцева ул., 3
	середина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	37
	
	Трактир
	Любимский район, с Закобякино, Кудрявцева ул., 10
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	38
	
	Церковь Георгиевская
	Любимский район, д. Пореево (в 3 верстах от утраченного с. Богородское)
	1824г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	39
	
	Церковь Иоанна Предтечи
	Любимский район, дер. Бутырки, ул. Неверовская, 4
	1750г.
	федерального значения
	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

	40
	
	Церковь Михайловская
	Любимский район, с. Михайловское, Заречная ул., 8
	1757г.
	федерального значения
	Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327

	41
	
	Церковь Покрова Богородицы
	Любимский район, д. Власуново
	1824г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	42
	
	Церковь Покрова Богородицы
	Любимский район, с. Никольское
	1835г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	43
	
	Церковь Спаса Нерукотворного
	Любимский район, д. Филиппово
	1893г.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329

	44
	
	Школа земская
	Любимский район, д. Раслово-Монастырское
	вторая половина XIX в.
	выявленный объект
	Постановление Главы Администрации Ярославской области от 22.11.1993 № 329


Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития. 

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального и местного значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Границы территории объектов культурного наследия и зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района Ярославской области, не утверждены.
В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, для объектов культурного наследия, не обеспеченных персональными либо объединенными зонами охраны устанавливаются защитные зоны. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в Реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ защитная зона объекта культурного наследия является временной и прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

· для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

· для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 
150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.
Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

С целью обеспечения государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Осецкого сельского поселения необходимо:

- организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы по обоснованию включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Осецкого сельского поселения, включающей в себя определение их границ территорий и предметов охраны;

- в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в  их исторической среде при осуществлении градостроительной деятельности и согласно статье 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ организовать разработку проекта зон охраны в соответствии с Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972.

2.3.3. Инженерно-геологические ограничения

Инженерно-геологические условия территории определяются:

· структурно-геоморфологическими особенностями;

· составом горных пород, слагающих местность до глубины местного эрозионного вреза;

· гидрогеологическими условиями;

· современными геологическими процессами.

В пределах Ярославской области выделяются два наиболее крупных инженерно-геологических района: позднеледниковых озер и ледниково-речных равнин и конечных морен.

Район ледниково-речных равнин и конечных морен занимает основную площадь территории области, имеет характер невысокого плато, называемого Верхне-Волжским и испытавшего слабые новейшие тектонические движения. Волга и ее притоки имеют переуглубленные долины. Четвертичные отложения описываемого инженерно-геологического района отличаются большим разнообразием возрастных и генетических комплексов. Мощность четвертичных пород составляет 50-80 м и более, к югу обычно уменьшается до 20-30 м. В основании разреза четвертичного покрова, в глубоких понижениях коренного ложа сохранились наиболее древние породы четвертичного комплекса, размытые на возвышенных участках. Вышележащая часть обычно представлена одним-двумя горизонтами морены, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми отложениями (суглинки, супеси и пески). Наиболее возвышенные участки доледникового рельефа являются зонами конечных морен, часть с отторженцами коренных пород. Долины современных рек во многом унаследовали дочетвертичные долины или следуют в их направлении. Характерной особенностью является наличие перигляциальных покровных суглинков, которые зачастую покрывают водораздельные пространства. На территории Ярославской области имеют распространение такие физико-геологические явления, как оползни, заболоченность, просадочность.

2.3.4. Гидрогеологические-геологические ограничения

Гидрогеологические ограничения влияют на оценку территории по степени благоприятности для строительства. К благоприятным относятся территории, допускающие строительство без проведения работ по понижению уровня грунтовых вод. По требованиям промышленного и гражданского строительства такими будут территории, на которых глубина залегания грунтовых вод составляет на глубине более 3 метров от поверхности земли.

Ограниченно благоприятными являются территории, на которых глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 1-3 м от поверхности земли.
2.3.5. Зоны с особыми условиями использования территории
2.3.5.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов в генеральном плане отражены в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
Береговая полоса 

Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров — для них ширина береговой полосы составляет 5 м.

Режим береговой полосы общего пользования: на территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.
Водоохранные зоны (ВЗ)

Водоохранными зонами (далее – ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим использования земель в границах ВЗ и ПЗП определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев отображены в зависимости от  протяженности водных объектов от их истока:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья установлен в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

В соответствии с Водным Кодексов РФ для водных объектов муниципального образования установлены водоохранные зоны. Ширина водоохраной зоны определена в зависимости от вида водного объекта и его протяженности со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Прибрежная защитная полоса (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации органами государственной власти.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного кодекса.

2.3.5.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования Осецкое сельское поселение являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

· типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

· величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

· гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:


вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

· от водонапорных башен - не менее 10 м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 3 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно- коммунальных зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I пояс ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно- коммунальных зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений;

· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям;

· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;

· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;

· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;

· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	


2.3.5.3. Санитарно-защитные, охранные зоны, санитарные разрывы
Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Придорожная полоса

Для автомобильных дорог в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.
Доступ на образуемые земельные участки и объекты должен обеспечиваться по улично-дорожной сети населенных пунктов.
Санитарные разрывы

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. 

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

· жилой застройки на расстоянии 100 м;

· границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2010, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 4 – Охранная зона воздушных линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

	Напряжение линий электропередач, кВ
	ЗСР, м

	до 1
	2

	1 - 20
	10

	35
	15

	110
	20

	330
	30


На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). 

3. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО
При разработки генерального плана Осецкого сельского поселения учитывались следующие социально-экономические, государственные и целевые программы Ярославской области и Любимского района: 

Программы социально-экономического развития

1. Стратегия социально-зкономического развития Ярославской области  до 2030 года;
2. Программа социально-экономического развития Любимского района Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы;

3. Схема теплоснабжения Осецкого сельского поселения Ярославской области до 2028 года;

4. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Осецкого сельского поселения на 2017-2025 г.г.;

5. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Осецкого сельского поселения на 2017-2032 г.г.;

6. Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Осецкого  сельского  поселения  на  2011 – 2020 годы.
Государственные программы Ярославской области

7. Развитие здравоохранения в Ярославской области  на 2014-2020 годы;

8. Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области на 2014-2024 годы;

9. Социальная поддержка населения Ярославской области на 2014-2021 годы.

10. Доступная среда в Ярославской области на 2014-2021 годы;

11. Содействие занятости населения Ярославской области на 2014-2021 годы;

12. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области на 2014-2021 годы;

13. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области на 2014-2020 годы;

14. Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области на 2014-2025 годы;

15. Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2021 годы;

16. Развитие культуры и туризма в Ярославской области на 2014-2020 годы;

17. Развитие физической культуры и спорта в Ярославской области на 2014-2020 годы;

18. Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области на 2014-2021 годы;

19. Развитие промышленности в Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы;

20. Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области на 2014-2020 годы;

21. Охрана окружающей среды в Ярославской области на 2014-2021 годы;

22. Развитие сельского хозяйства в Ярославской области на 2014-2020 годы;

23. Развитие лесного хозяйства в Ярославской области на 2014-2021 годы.

Целевые программы Любимского района
24. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского муниципального района Ярославской области» на 2016-2018 годы;

25. Социальная поддержка населения Любимского района на 2015-2017 годы;

26. Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе;

27. Социальная поддержка населения Любимского района на 2016-2018 годы;

28. Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском муниципальном районе; 

29. Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе на 2016 год;

30. Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе на 2016-2018 годы;

31. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского муниципального района на 2016 год;

32. Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском районе» на 2016-2018 годы;

33. Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год;

34. Развитие физической культуры и спорта в Любимском муниципальном районе на 2016 год;

35. Развитие сельского хозяйства в Любимском районе Ярославской области» на 2016–2018 годы.

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития Осецкого сельского поселения являются:

· Доразведка полезных ископаемых на территории муниципального образования

· Строительство цеха сортировки и переработки коммунальных отходов.

· Жилая застройка в д.Рузбугино, д.Закобякино, с.Филиппово, д.Раслово-Монастырское, строительство объектов социальной инфраструктуры.

· Развитие туристической инфраструктуры (спортивные и туристические базы, яхт-клубы)

· Развитие племенного коневодства

· Строительство культурно-спортивных комплексов.

· Строительство детских, игровых площадок в д.Рузбугино, д.Закобякино, с.Филиппово, д.Раслово-Монастырское.

· Развитие мясомолочного производства

· Водоснабжение и водоотведение центральных населенных пунктов Осецкого сельского поселения

· Газификация населенных пунктов.

· Участие в программах по улучшению транспортного сообщения, а также по асфальтированию дорог в населенных пунктах

· Развитие сельскохозяйственных угодий

Направления территориального развития сельского поселения.
В новом плане территориального развития Осецкого сельского поселения основным стратегическим направлением развития территории остается развитие населенных пунктов внутри существующей черты населенных пунктов за счет внутренних резервов.
Внутри населенных пунктов крупными резервами территории для строительного развития являются земли, занимаемые ветхим жильем, которое нуждается в комплексной реконструкции, а также территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

Проведения данных мероприятий обеспечит достижение поставленных генеральным планом задач:

· обеспечения жилищной обеспеченности на перспективу в размере 40 кв.м общей площади на 1 человека в целях достижения уровня проживания, соответствующего современным потребностям и стандартам;

· обеспечения оптимального баланса распределения территории населенных пунктов между основными функциональными зонами: жилой, обществено-деловой, производственной, рекреационной и др.

4.1. Структурно-функциональное зонирование территории поселения
Подготовка и актуализация векторной подосновы с формированием основных оцифрованных слоев

В ходе выполнения работ по Осецкому сельскому поселению была проведена оцифровка и актуализация адресного плана в М 1:2000, для территории поселения в целом – 1:10000, а также оцифровка и формирование целого ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики, территории в различных аспектах градостроительного анализа.

Сформированные слои группируются по следующим подразделам электронной векторной карты:

А. Адресный план:

1) жилые строения (конфигурация, номера домов)

2) нежилые строения, в том числе магазины, объекты соцкультбыта, хозпостройки, сараи частного сектора (конфигурация, номера домов)

3) строящиеся строения

4) кварталы (конфигурация, кадастровые номера кварталов)

5) кадастровые участки землепользования внутреннего пространства жилых кварталов

6) промышленные объекты (цеха, строения промпредприятий и коммунально-складских зон)

7) улицы (осевые линии улиц, названия)

8) граница населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения и, непосредственно, Осецкого сельского поселения.

Б. Топографическая (общая физико-географическая) информация:

9) отметки высот дневного рельефа (в Балтийской системе высот)

10) отметки высот дневного рельефа по результатам нивелирной съемки в центральной зоне историко-архитектурного наследия (отметки высот в земляных валах)

11) основные горизонтали (через 5 м)

12) береговая линия рек (среднемноголетний урез)

13) среднемноголетняя линия паводка рек 

14) урез акватории прудов и копаний

15) откосы инженерных сооружений и насыпей, а также прудов и копаний

16) русла ручьев

17) каналы

18) тальвеги ручьев

19) отдельно стоящие деревья

20) границы поселковых зеленых насаждений

В. Специальная инженерно-геологическая информация (слои экзогенной 
 геодинамики):

21) тальвеги лощинно-ложбинной сети по кластерам естественных групп (четыре слоя)

22) элементарные ячейки стока (водосборные микробассейны) соответствующие тальвегам ложбинно-лощинной сети и тальвегам ручьев и речек (четыре слоя)

23) положительные формы рельефа по кластерам естественных групп

24) отрицательные формы рельефа по кластерам естественных групп

Г. Специальная ландшафтно-экологическая информация:

25) мелколиственные лесные массивы

26) заболоченные лесные массивы

27) болота моховые

28) болота осоковые

29) заболоченное редколесье

30) кустарниковая растительность

31) кустарники на заболоченных лугах

32) заболоченные луга

33) кустарники с редколесьем

34) редколесье на заболоченных лугах

35) сады внутриквартальные

36) скверы и примагистральные насаждения

37) озелененные пустоши

Д. Инженерные, транспортные сети и инфраструктура

38) линии электропередач

39) водопроводные сети

40) канализация

41) очистные сооружения

42) отстойники

Е. Промышленные предприятия и объекты

43) предприятия III класса опасности

44) предприятия IV класса опасности

45) предприятия V класса опасности

46) склады ГСМ

47) газгольдеры, цистерны и другие технические объекты

48) котельные

49) спецобъекты МЧС (хранилища ОВ и реагентов)

И. Объекты архитектурного и культурно-исторического наследия

50) памятники архитектуры

51) церкви

52) архитектурные комплексы

К. Зоны санитарных ограничений (СЗЗ) и особого режима использования земель

53) зоны санитарного разрыва ЛЭП

54) зоны санитарного разрыва железнодорожных путей

55) СЗЗ предприятий III класса опасности

56) СЗЗ предприятий IV класса опасности

57) СЗЗ предприятий V класса опасности

58) СЗЗ очистных сооружений

59) СЗЗ отстойников

60) зоны риска объектов МЧС

61) охранные зоны церквей

62) водоохранная зона рек 

63) прибрежная защитная полоса рек 

64) предложения по границам зоны памятников истории и архитектуры

4.2. Развитие объектов социальной инфраструктуры
Социально-экономические и экологические предпосылки 
градостроительного развития Осецкого сельского поселения

Концепция территориального планирования Осецкого сельского поселения изначально исходит из географического положения и значимости поселения в системе расселения Ярославской области:

·  Осецкое сельское поселение – как один из аграрно-промышленных центров Любимского района (производственная площадка);

·  Осецкое сельское поселение – как один из культурных центров, обладающий ценнейшим градостроительным и архитектурным наследием;

·  Осецкое сельское поселение – как один из административных центров Любимского муниципального района.

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к пространственному развитию Осецкого сельского поселения.

Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения (экономических, экологических, социальных и др.) и поэтому разработка генерального плана Осецкого сельского поселения основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

Критерии и направления устойчивого и безопасного развития
Осецкого сельского поселения

Критерии устойчивого развития поселения можно сгруппировать в четыре основных группы:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.

Население Осецкого сельского поселения на 2009г. составляет 
2280 человек.

При сравнении современных показателей с показателями 2007г. и 2008 года наблюдается рост темпов естественной убыли населения. 

Экономический критерий устойчивого развития поселения

В условиях отсутствия данных о структуре и динамике доходов населения, опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости становится занятость или рабочие места.

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей следующие: 50,4% (от всего населения) – это работающие (а соответственно получающие зарплату не ниже прожиточного минимума). 

Сегодня образовался контингент безработных и в перспективе он может увеличиться, а это значительный резерв трудоспособного населения. Данное обстоятельство заставляет энергично думать о создании новых рабочих мест (малый и средний бизнес, технопарки, индивидуальная трудовая деятельность и др.). 

Предлагается развитие малого и среднего бизнеса на территории Осецкого сельского поселения, за счет привлечения инвестиций в сельское хозяйство (развитие мясомолочного производства, сельхозугодий, хлебопекарные производства, производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий). 

Развитие туристической инфраструктуры и «придорожного» бизнеса.

Социальная составляющая устойчивого развития поселения

Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность жителей жильем.

В странах мира показатель обеспеченности общей площадью на человека сильно разнится – от 9-14 м2/чел. в слаборазвитых странах, до 50-60 м2/чел. – в высокоразвитых.

В настоящее время данный показатель по Осецкому сельскому поселению равен 27 м2/чел. общей площади.

Население Осецкого сельского поселения, в основном, имеет не благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности, инженерного оборудования и физического износа жилого фонда.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения города комфортных условий проживания.

Таблица 5 - Характеристика жилого фонда (тыс. кв.м общей площади)
	Год
	2007г.
	2008г.

	Жилой фонд,

всего, тыс. м2.:
	53,709
	60,671

	1. Обобществлённый жилой фонд
	0,452
	0,452

	1.1. Государственный
	
	

	1.1. Муниципальный
	0,452
	0,452

	1.2. Ведомственный
	
	

	2. Жилой фонд в личной собственности граждан
	53,257
	60,219

	3. Ветхий и аварийный жилой фонд
	0,163
	0,166


В концепции территориального планирования Осецкого сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площадью на человека до:

· 35 м2/чел. до 2015 года;

· 40 м2/чел. до 2025 года.

Решение этой задачи возможно при увеличении объемов строительства жилья за счет всех источников финансирования. Все это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации жилищной программы. 

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди располагаются в южной части, на расчетный срок, располагаются в северо-западной части деревни д.Рузбугино. 

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди, располагаются в северной и северо-восточной частях деревни Закобякино, жилая застройка, планируемая на расчетный срок, предлагается в северной и северо-западной частях деревни.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди, располагаются в южной части села Филиппово, жилая застройка, планируемая на расчетный срок, предлагается в южной и западной частях села.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки 1 очереди, располагаются в западной части деревни Раслово-Монастырское, жилая застройка, планируемая на расчетный срок, предлагается в северо-восточной части деревни.   

Таблица 6 - Расчет объемов гражданского строительства

	Населенный пункт, очередь
	Площадь участка, га
	Количество коттеджей
	Общая площадь (всех домов), кв.м
	Население

	1 очередь

	д.Рузбугино
	8,79
	27
	3240
	81

	д.Закобякино
	3,58
	11
	1320
	33

	с.Филиппово
	4,56
	14
	1680
	42

	д.Раслово-Монастырское
	2,61
	8
	960
	24

	Расчетный срок

	д.Рузбугино
	3,25
	10
	1200
	30

	д.Закобякино
	4,23
	13
	1560
	39

	с.Филиппово
	5,54
	17
	2040
	51

	д.Раслово-Монастырское
	5,21
	16
	1920
	48

	Итого
	37,77
	116
	13920
	348


В результате осуществления строительства численность населения центральных населенных пунктов составит 348 человек на расчетный срок.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

Расчет показателей жилого фонда Осецкого сельского поселения на расчетный срок

 1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:

60 671 – 1 200 = 59 471 кв.м общей площади,

где:

60 671 – существующий жилой фонд сельского поселения (м2 общей площади)

1200 – убыль жилого фонда за период (м2 общей площади)
2. Жилой фонд нового строительства четырех поселений составит 13920 м2 общей площади

3. Общее количество жилого фонда на расчетный срок составит:

59 471 + 13920 = 73 391 м2 общей площади.

4. Средний показатель жилищной обеспеченности м2 – 73 391 : 2 028 = 36 м2 на человека .

1 очередь строительства 

За период 1 очереди строительства (2009-2015года) предполагается ввод 7,200 тыс. м2 общей площади. За этот же период объем выбытия жилого фонда составит около 1,2 тыс.м2 общей площади. 

1. Существующий сохраняемый жилой фонд составит:

60 671 – 1 200 = 59 471 кв.м общей площади,

где:

60 671 – существующий жилой фонд сельского поселения (м2 общей площади)

1200 – убыль жилого фонда за период (м2 общей площади)
2. Жилой фонд нового строительства составит 8,400 тыс. м2 общей площади.

3. Общее количество жилого фонда составит:

59 471+ 7 200 = 66 671 м2 общей площади.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Каждый уровень обслуживания должен иметь тот ассортимент услуг, емкость и радиусы обслуживания, которые соответствуют нормативным рекомендациям, потребностям населения, обеспечивают экономическую эффективность функционирования системы обслуживания. 
В связи с этим по номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предлагается доведение до нормы обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания с дифференциацией нормативов по уровням обслуживания.

Население, демографическая ситуация, занятость населения: 
анализ динамики и тенденций

Численность Осецкого сельского поселения составила на 01.01.08г.
2280 человек.

Сложившаяся в постсоветское время социально-экономическая ситуация самым негативным образом сказалась на реализации разработанного генерального плана Осецкого сельского поселения, а наступившее десятилетие 1990-х годов только усугубило социально-экономическую депрессию. В итоге численность населения, не начав расти, стала падать, и это падение продолжается и сегодня.

На сокращение численности населения Осецкого сельского поселения серьезное влияние оказали внешние факторы: радикальная смена политического и экономического курса страны в 1991 году, переход от плановой экономики к рыночной.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики, проводимой в стране. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения. И это сразу ухудшило демографическую ситуацию: процесс естественного убытия населения пошел по нарастающей (с определенными перепадами) и только в 2007 году естественное убытие сократилось, и выйдя практически на уровень базисного 1991 года.

Причиной тому: имеющиеся тенденции к повышению рождаемости в сельском поселении в сравнении с показателями середины 1990-х годов и возврат уровня рождаемости на конец 1980-х годов прошлого столетия – 10 человек в год на 1000 чел. населения.

Число умерших в Осецком сельском поселении в 2007г. составило 66, а в 2008г. – 56 на 1 тыс.чел. населения. Число родившихся в 2007г. составило – 13, а в 2008г. –16 на 1 тыс.чел. населения).

Увеличение рождаемости и снижение смертности вселяет определенный оптимизм, но эту положительную тенденцию надо закреплять и развивать дальше. В противном случае население Осецкого сельского поселения будет сокращаться и дальше, а решать эту проблему только за счет миграционного прироста в современных условиях становится невозможным.
Таблица 7 - Демографическая ситуация в Осецком сельском поселении

	
	2006г.
	2007г.

	Численность населения, чел.:
	2346
	2 280

	-численность населения в возрасте моложе трудоспособного
	464
	434

	-численность населения в трудоспособном возрасте
	1 092
	1 041

	-численность населения старше трудоспособного возраста
	790
	757

	Общий прирост (- снижение)
	-53
	-40

	-естественный прирост
	-53
	-40

	-миграционный прирост
	
	


Это говорит о том, что количественные методы развития себя исчерпали, они просто неадекватны сегодняшней рыночной действительности. Значит, нужна переоценка ресурсов поселения и его потенциала, переход на экономические методы управления комплексным территориальным развитием.

Такая позиция подтверждается и выводами «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года». В ближайшие годы численность приезжающих должна сократиться до 7-8 тыс. человек в год, а выезжающих – до 5-6 тыс.человек в год. Таким образом, миграция в ближайшие годы не станет фактором пополнения населения и трудовых ресурсов, она может быть стимулирована лишь более высокой оплатой труда и относительно высоким качеством жизни. Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности на территории Ярославской области при строительстве новых предприятий и создании новых рабочих мест. Согласно прогнозу Росстата, Ярославская область уже в ближайшие годы столкнется с проблемой прогрессирующего снижения численности трудоспособного населения.

Все вышесказанное относится и к Осецкому сельскому поселению. Нужно отметить, что трудоспособное население в поселении составляет удельный вес 50,4%, а в среднем по сельской местности Ярославской области (57%).

Анализ существующей занятости населения в Осецком сельском поселении на основе данных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос занятости в поселении имеет обостренный характер, что подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

· официально зарегистрированные безработные;

· жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

· молодежь, демобилизованная из рядов российской армии и остающаяся работать в других местах.

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной экономики, однако резерв неоднозначный с точки зрения требований, предъявляемых работнику для работы на современном предприятии. Поэтому необходимо переобучение кадров на новые специальности, повышение их квалификации. Нужна подготовка молодых специалистов и рабочих по специальностям, востребованным сельской экономикой.

Экономическая эффективность промышленного комплекса 
Осецкого сельского поселения

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности данного предприятия, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

4.3. Развитие объектов транспортной инфраструктуры
Внешний транспорт

Существующее положение

Основу дорожной сети Осецкого сельского поселения автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

По территории Осецкого сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения Ярославль-Любим. Протяженность дороги в границах поселения составляет  37,89 км.

Автомобильные дороги межмуниципального значения составляют транспортный каркас соединяющий населенные пункты Осецкого сельского поселения с административным и районным центрами. Общая протяженность автомобильных дорог межмуниципального значения проходящих по территории Осецкого сельского поселения составляет 64,58 км. 

Таблица 8 - Перечень автомобильных дорог межмуниципального значения проходящих по территории Осецкого поселения

	№
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность

км 

	1
	«Тильбугино - Булаково» - Лилицино
	2,025

	2
	
«Ярославль - Любим» - Потепеньки

	1,476

	3
	«Ярославль - Любим» - Раслово - Барское
	1,433

	4
	«Ярославль - Любим» - Раслово - Монастырское
	0,403

	5
	Бобарнево - Назимово
	1,546

	6
	Булаково - Шигино
	1,275

	7
	Высоково - Князево
	1,886

	8
	Закобякино - Исады с подъездом к дер. Крутик
	6,202

	9
	Клюшниково - Андрюково
	1,212

	10
	Пореево - Дыбино
	1,887

	11
	Пречистое - Филиппово
	11,158

	12
	Рузбугино - Нелюдово
	1,842

	13
	Семендяево - Ивановское
	3,132

	14
	Семендяево - Касьяново
	0,887

	15
	Тильбугино - Булаково
	6,213

	16
	Тильбугино - Пореево - Понизовки
	9,185

	17
	Филиппово - Бобарнево
	1,982

	18
	Филиппово - Никулино
	9,761

	19
	Булаково - Яковлевское
	0,549

	20
	Черново - Поддубново
	0,526

	
	ИТОГО:
	64,58


Автомобильные дороги местного значения обеспечивают транспортную связь большинства населенных пунктов Осецкого сельского поселения с автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения. 
Проектное решение

1. В целях реализации Генерального плана Осецкого сельского поселения необходимо привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодороги, техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо полному разрушению дорожного покрытия.

2. Перевести гравийные и грунтовые дороги в автодороги с усовершенствованным покрытием.

3. Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

4. Настоящим Генеральным планом развития Осецкого сельского поселения предусматривается строительство внутрипоселковых автодорог с твердым покрытием на 1очередь (2015г) и расчетный срок (2025г.) реализации Генерального плана.

Улицы, дороги и искусственные сооружения

Существующее положение

Уличная сеть населенных пунктов Осецкого сельского поселения имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует сохранить, как уникальную особенность. Средняя плотность уличной сети по населенным пунктам составляет 14,5 км/км2
Уличную сеть также характеризует небольшая ширина улиц. 
В среднем она составляет 20-22 м, часть улиц не благоустроена.

Проектное решение

Живописная нерегулярная сетка улиц логично вписалась в живописную структуру рельефа и природно-сложившийся рисунок рек Михеевка, Вамешка. В свое время такая система улиц сыграла положительную роль для развития населенных пунктов, и существующая застройка представляет собой памятник градостроительного искусства, сохранившегося в своем первоначальном виде.

Однако, в настоящее время, территория застройки, расчлененная этой системой улиц на множество мелких кварталов, уже не может удовлетворять современным требованиям. Проектом предлагается дифференцировать улицы на пешеходные и транспортные, избегая, таким образом, деформации исторически сложившейся системы улиц, укрупнив одновременно кварталы до жилых образований. Центральные нерегулярные улицы по мере нарастания и реконструкции прилегающих кварталов проектом предусматривается превратить в пешеходные эспланады, которые призваны связать исторически сложившуюся застройку центра с проектными центрами жилых образований. Этим улицам отводится главная градоформирующая роль при дальнейшем развитии поселений. Этим достигается преемственность и последовательность предполагаемой застройки, обусловленность возникновения новых элементов планировки. Значение этих улиц сегодня деформировано в связи с появлением превалирующей транспортной функции.

В данном проекте предполагается сохранить существующую сетку улиц. Ширина улиц также остается в основном без изменений. В связи с этим появляется необходимость в дороге для пропуска движения грузового транспорта. Проектом предлагается отвести поток грузового транспорта за пределы селитебной зоны. Существующая улично-дорожная сеть дифференцируется на магистральные улицы, улицы местного значения и проезды.
4.4. Развитие объектов инженерной инфраструктуры 
Водоснабжение

Существующее положение

На территории Осецкого сельского поселения количество квартир (домов), оборудованных водопроводом 270 шт., Протяженность поселковых (уличных) водопроводных сетей составляет 30 км. Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе 26 скважин.

Подаваемая вода содержит повышенное содержание железа, необходимо предусмотреть обезжелезивание воды.

Вода в населенных пунктах расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. 

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно коммунальные нужды предлагаются следующие мероприятия:

-обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий; 

-предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать: 

-организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

-обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

-сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

-расчистка, обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-мониторинг водных объектов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генеральным планом Осецкого сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки водой:

Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», приложение 3.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы воды данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.
Проектное решение

Проектные объемы водопотребления и водоотведения приведены в следующей таблице:

Объемы водоотведения и водопотребления территорий нового строительства 

Осецкого сельского поселения

Таблица 9 - Объемы водопотребления и водоотведения

	№№


	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во


	Норма

водоотведен

л/сут.чел.
	Расходы водопотребления и водоотведения

м3/сут

	
	
	
	
	
	среднесуточ

ные


	максимальносуточн.

К=1,2

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1
	д.Рузбугино:
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	чел.
	111
	250
	27,75
	33,30

	
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	1,39
	1,67

	
	Общественно-деловая застройка
	
	
	
	0,61
	0,73

	
	Итого:
	
	
	
	29,75
	35,70

	2
	д. Закобякино:
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	чел.
	72
	250
	18,00
	21,60

	
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	0,90
	1,08

	
	Общественно-деловая застройка
	
	
	
	0,40
	0,48

	
	Итого
	
	
	
	19,30
	23,16

	3
	с.Филиппово:
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	чел.
	93
	250
	23,25
	27,90

	
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	1,16
	1,40

	
	Общественно-деловая застройка
	
	
	
	0,51
	0,61

	4
	Итого
	
	
	
	24,92
	29,90

	4
	д.Раслово-Монастырское
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	чел.
	72
	250
	18,00
	21,60

	
	Неучтенные расходы 5%
	
	
	
	0,90
	1,08

	
	Итого
	
	
	
	19,29
	23,15

	
	Всего:
	
	
	
	93,26
	111,91


Проектные объемы водопотребления и водоотведения планируемой жилой застройки Осецкого сельского поселения составляют 111,91м3/сут .

В целях реализации Генерального плана и перспективного развития водопроводных сооружений Осецкого сельского поселения необходимо:

1. Предусмотреть установку обезжелезивания воды.

2. Для устойчивой и экономичной работы артскважин, а также резкого снижения утечки на водопроводных сетях поселка необходимо внедрить автоматизированную систему «АСУР».

3. Провести разведку подземных вод для нужд поселений с помощью геологоразведочной экспедиции, которая занимается разведкой подземных вод в данном регионе.

Водоотведение

Существующее положение

Система канализации в Осецком сельском поселении отсутствует. 

Население, проживающее в индивидуальной застройке, пользуются надворными уборными и выгребами.

Проектное решение

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схе​мы канализации могут быть для одного или нескольких насе​ленных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и произ​водственных зон, исключая навозсодержащие сточ​ные воды. Производственные сточные воды, подлежа​щие совместному отведению и очистке с коммунальными сточными водами населенного пункта, не должны: 

- нарушать работу сетей и сооружений; 

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стен​ках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные ве​щества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и соору​жениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предваритель​ной очистки должна быть согласована с организа​циями, проектирующими очистные сооружения на​селенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов. 

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения исполь​зуемых для водоснабжения водоносных горизон​тов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детс​ких садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположе​нии объектов канализования на расстоянии не ме​нее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий. 

Учитывая малую численность населения ряда населенных пунктов Осецкого сельского поселения, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем. 

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Также при устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды коммунальных отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, даже несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Для села такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Генеральным планом Осецкого сельского поселения даны предложения по организации системы водоотведения в районах нового строительства.

Возможно 2 варианта организации системы водоотведения для проектируемой коттеджной и общественно-деловой застройки. Согласно первому варианту, система водоотведения предусматривается централизованной, в каждом населенном пункте проектируются очистные сооружения. 

Во втором случае отведение хозяйственно-коммунальных стоков с проектируемой территории коттеджной застройки предусмотрено на локальные очистные сооружения, проектируемые на каждом застраиваемом участке. На проектируемые очистные сооружения отводятся хозяйственно-коммунальные стоки от общественно-деловой застройки. Преимущества второго варианта организации системы водоотведения:

- значительно уменьшаются затраты на строительство канализационных сетей;

- производительность, а следовательно, и стоимость очистных сооружений во втором случае уменьшается;

- независимость строительства коттеджной застройки от ввода в эксплуатацию проектируемых очистных сооружений.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы хозяйственно-коммунальных стоков от данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Для коренного улучшения водопроводно-канализационных сооружений Осецкого сельского поселения необходимо создание специализированной службы.

Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время на территории Осецкого сельского поселения функционируют 5 котельных (в том числе нуждающихся в реконструкции – 2), расположенных в населенных пунктах – д.Разбугино, с.Закобякино, д.Раслово-Монастырское, д.Черново. Способ прокладки теплопровода – наружный. Все котельные используют местное топливо (дрова, уголь).

Обслуживающей организацией, осуществляющей оказание услуг по сфере теплоснабжения на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области является МУП «Любимский теплосервис».
Таблица 10 - Объекты теплоснабжения на территории Осецского поселения
	№ п/п
	Котельная
	Отапливаемый объект
	Протяженность сетей (м)
	Обслуживающая организация

	Осецкое сельское поселение

	1
	Рузбугино н/сад 
	Рузбугинский  н/сад 
	Котельная находится в помещении
	МУП «Любимский теплосервис» 

	2
	Филиппово ДК 
	Филиппово ДК
	227
	МУП «Любимский теплосервис» 

	3
	Закобякинская ООШ 
	Закобякинская ООШ 
	4438
	МУП «Любимский теплосервис» 

	4
	Раслово ДК 
	Раслово ДК 
	18
	МУП «Любимский теплосервис» 

	5
	Черново ДК 
	Черново ДК 
	14
	МУП «Любимский теплосервис» 


Котельными в Осецком сельском поселении оборудованы объекты сферы образования и культуры. 

Жилая застройка оборудована индивидуальными источниками отопления работающих на газе или печным отоплением.

Таблица 11 - Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

	Наименование котельной
	Установленная мощность по паспорту, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Максимальный коэффициент загрузки
	Вид топлива

	Рузбугино н/сад 
	0,19
	0,022
	0,12
	Дрова 

	Филиппово ДК 
	0,43
	0,215
	0,5
	Дрова, уголь 

	Закобякинская ООШ 
	0,65
	0,155
	0,24
	Уголь

	Раслово ДК 
	0,38
	0,038
	0,1
	Дрова 

	Черново ДК 
	0,38
	0,030
	0,08
	Дрова 


Проектное решение

Генеральным планом Осецкого сельского поселения предполагается газификация существующих населенных пунктов, что придаст значительный стимул развитию теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: блочно-модульных котельных для обеспечения теплом среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки;

- строительство для коттеджной застройки автономных источников тепла, работающих с помощью газа и электроэнергии.

Проектные решения по обеспечению теплом районов новой застройки, принятые Генеральным планом Осецкого сельского поселения, разработаны на основании рекомендаций СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» и материалов Заказчика.

Климатологические данные:

-расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 31 град.С

-средняя температура отопительного периода – минус 4 град.С

-продолжительность отопительного периода –221суток

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии. 

Для обеспечения потребности в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, рекреационно-туристических комплексов и транспортно-сервисного центра, на территориях нового строительства размещается ряд проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе. Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования

Теплоснабжение школы и детского сада также возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных (отопление школ возможно только от отдельно стоящего источника теплоснабжения – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Таким образом, перспективная схема теплоснабжения остается децентрализованной, что обусловлено рассредоточенностью существующих и проектируемых потребителей, имеющих, к тому же, незначительные единичные нагрузки.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы тепла для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

Общее теплопотребление на территориях нового строительства Осецкого сельского поселения составит 5,4 Гкал/час

Теплоснабжение проектируемой коттеджной и дачной застройки предполагается локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа, при помощи газа или электроэнергии. 

Теплоснабжение общественно – деловой застройки возможно от проектируемых газовых блочно-модульных котельных.

Расходы тепла и газа для территорий нового строительства Осецкого сельского поселения
	Тепловые нагрузки и расходы газа
	Источник 
теплоснабжения

	№
	Наименование
	 
	Нагрузка на, МВт
	Общая, Гкал/час
	Расход газа на, м3/ч
	

	
	
	Населе-ние
	Кол-во зданий
	Общ. Площадь,

м2
	Строит. Объем, м3
	ГВС
	Отопле-ние
	Общая
	
	Тепло
	Пище-

приготов-

ление
	Общий
	

	1
	д.Рузбугино:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное 
строительство
	111
	37
	4440
	13320
	0,05
	1,39
	1,44
	1,24
	185,52
	2,61
	188,13
	Индивидуальные 
отопительные системы

	2
	д. Закобякино:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное 
строительство
	72
	24
	2880
	8640
	0,03
	0,95
	0,98
	0,84
	126,62
	1,78
	128,40
	Индивидуальные 
отопительные системы

	3
	с.Филиппово:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное 
строительство
	93
	31
	3720
	11160
	0,05
	1,39
	1,44
	1,24
	185,52
	2,61
	188,13
	Индивидуальные
отопительные системы

	4
	д.Раслово-
Монастырское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коттеджное 
строительство
	72
	24
	2880
	8640
	0,03
	0,95
	0,98
	0,84
	126,62
	1,78
	128,40
	Индивидуальные
отопительные системы

	
	Итого:
	348
	116
	13920
	41760
	
	
	
	4,16
	
	
	633,06
	


Узким местом в надежности теплоснабжения является недостаточная пропускная способность магистральных тепловых сетей, поэтому для устойчивого гидравлического режима работы системы отопления требуется, в первую очередь, их оценка и реконструкция существующих тепловых сетей.

Для теплоснабжения и горячего водоснабжения застройки одноэтажных жилых домов 1 очереди, и застройки в расчетный срок реализации Генерального плана предусмотрено обеспечение жилых домов индивидуальными котлами – колонками, теплопроизводительностью 10 и 20 кВт, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Данные котлы обеспечат теплом жилой дом площадью от 100 до 200 м2.

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в населенных пунктах Осецкого сельского поселения газоснабжение производится путем подворного подвоза баллонного газа. Используется газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды.

Проектное решение

ОАО «Газпром» были разработаны «Схемы газификации районов Ярославской области», согласно которым предполагается продолжить газификацию Осецкого сельского поселения.

Генеральным планом Осецкого сельского поселения даны предложения по обеспечению новой застройки природным газом:

Расчет потребности в газе выполнен в соответствии со СниП 42-01-2002 «Газораспределительные сети», и общий расход газа составит 633,06 м3/ч

Система газоснабжения принята двухступенчатой по давлению. Газопроводами высокого давления газ подается на отопительные котельные и газорегуляторные пункты высокого давления (0,6 Мпа), в которых параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и уже газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям. 

Задачи по раскладке газопроводов низкого давления будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Система газопроводов представляет собой в основном закольцованную систему, с питанием от нескольких источников газоснабжения (ГРП в.д.), в связи с чем, обеспечивается высокая надежность газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давлений прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надежность и долговечность эксплуатации

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные расходы газа для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

При реализации Генерального плана поселения предусмотреть строительство газопровода высокого давления с установкой ГРП и разводящие газопроводы низкого давления для жилых застроек 1 очереди и в расчетный срок реализации.  

Электроснабжение

Существующее положение

По территории Осецкого сельского поселения проходит ВЛ – 0,4 кВ протяженностью - 168 км. линий электропередач и ВЛ – 6-10 кВ протяженностью – 182,06 км линий электропередач. Линии электропередач проведены в основном воздушным способом

На территории поселения нет генерального плана реконструкции и развития электрических сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок.

Проектное решение

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

· повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

· проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

· строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. 

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового, рекреационно-туристического назначения, а также объектов сервисного обслуживания транзитного транспорта. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

В целях реализации Генерального плана Осецкого сельского поселения необходимо предусмотреть реконструкцию существующих электрических сетей с заменой действующих трансформаторных подстанций на более мощные.

Таблица 12 - Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей районов нового строительства Осецкого сельского поселения

	№№
	Наименование
	Кол-во зданий
	Удельная расчетная эл. Нагрузка, кВт/здание
	Расчетная эл. нагрузка, кВт

	1
	д.Рузбугино:
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	37
	3,4
	125,80

	2
	д. Закобякино:
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	24
	3,4
	81,60

	3
	с.Филиппово:
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	31
	3,4
	105,4

	4
	д.Раслово-Монастырское
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	24
	3,4
	81,60

	
	Итого:
	116
	
	394,40


Связь, радиофикация, телерадиовещание

Существующее положение

На территории Осецкого сельского поселения действует только один оператор фиксированной телефонной связи – ОАО «Ростелеком» Ярославский филиал и находится 3 АТС, емкостью 200 абонентов.
Проектные предложения

Развитие телефонной сети Осецкого сельского поселения предусматривается наращиванием номерной ёмкости ГТС с открытием новых АТС и выносных абонентских модулей в районах нового строительства с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

· полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

· умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

· развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

· создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

· расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи. 

Несмотря на то, что в последние годы число абонентов РТ сети снижается (в основном по экономическим причинам), система проводного вещания должна быть сохранена как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

В удалённых труднодоступных районах может быть организовано эфирное радиовещание.

В перспективе возможно развитие системы кабельного телевидения в различных районах, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Генеральным планом Осецкого сельского поселения даны предложения по развитию телефонной сети, радиофикации, телевидения в районах нового строительства.

В основу разрабатываемого проекта положены существующие нормы Министерства связи.

В соответствии с существующими нормами потребное количество телефонов в жилом секторе определено по количеству квартир, из расчета на каждую квартиру по одному телефону и на каждый коттедж по одному телефону. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования.

В Осецком сельском поселении предусматривается строительство коттеджной, малоэтажной и общественно-деловой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы. 

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой коттеджной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 45 абонентов. От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Радиофикация. Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях. Потребное количество радиоточек радиотрансляционной сети в жилом секторе определено по количеству квартир и коттеджей, из расчета на каждую квартиру и коттедж по одной основной радиоточке. Количество радиоточек уточняется на следующей стадии проектирования.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты. 

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.). 

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Любимского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

 При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией. 

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР. 

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования. 

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.

Таблица 13 - Расчёт потребности населения Осецкого сельского поселения в средствах связи

	№№
	Наименование
	Кол-во зданий
	Кол-во телефонов, ед.
	Кол-во радиоприемников, ед
	Кол-во телеприемников, ед.

	1
	д.Рузбугино:
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	37
	37
	37
	37

	2
	д. Закобякино:
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	24
	24
	24
	24

	3
	с.Филиппово:
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	31
	31
	31
	31

	4
	д.Раслово-Монастырское
	
	
	
	

	
	Коттеджное строительство
	24
	24
	24
	24

	
	Итого:
	
	116
	116
	116


Санитарная очистка и уборка территории

Система обращения с отходами на территории ЛМР включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных, в том числе крупногабаритных, жидких коммунальных и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов определяется Администрацией ЛМР.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством.

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких коммунальных отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Твердые коммунальные отходы

Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов.

Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий возлагается на их владельцев.

Запрещается сброс в контейнеры для твердых коммунальных отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных коммунальных отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов, мусоросортировочной станцией, лицами, ответственными за содержание соответствующей территории.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых коммунальных отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Все твердые коммунальные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых коммунальных отходов, находящемся на территории  городского поселения Любим.

Крупногабаритный мусор

Складирование крупногабаритного мусора осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритного мусора, обозначенные соответствующим указателем обслуживающей организации, занимающейся вывозом крупногабаритного мусора по согласованию с администрацией обязаны определить места для крупногабаритного мусора и установить указатели.

Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом. 

Жидкие коммунальные отходы

Для сбора жидких коммунальных отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких коммунальных отходов и количества жителей.

Жидкие коммунальные отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения ГП ЯО «Северный водоканал» Любимский участок.

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

4.5. Экологическая безопасность. Охрана окружающей среды
Экологическая безопасность

Экологическая безопасность поселения связана наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса поселения. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в городе и селе не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий – не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40% к 60%.

В Осецком сельском поселении в настоящий период времени, по данным инвентаризации, зеленые насаждения в границах существующей черты населенных пунктов занимают 25% территории. Значительная территория зеленых насаждений приходится на пойму рек в границах сельского поселения.

В концепции территориального планирования Осецкого сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах с 25% до 30%.

Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, целенаправленной работы по улучшению экосистем рек путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане.

В концепции территориального планирования Осецкого сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных островов в единую непрерывную систему с раскрытием на живописную пойму рек, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения, предусматривая на них площадки для кратковременного отдыха.

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Охрана окружающей среды

При территориальном планировании Осецкого сельского поселения приоритетными являются решения, связанные с охраной окружающей среды и обеспечением безопасной жизнедеятельности и здоровья человека.

При проектировании необходимо руководствоваться законами Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об экологической экспертизе», Водным, Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, законодательством Ярославской области об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направлений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов.

Учитывая специфику эколого-ресурсных компонентов окружающей природной среды Осецкого сельского поселения Любимского района природоохранная деятельность субъекта осуществляется по следующим направлениям:

· атмосфера;

· водные ресурсы;

· почвы и земельные ресурсы;

· биологические ресурсы (растительный и животный мир).

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

· снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

· снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

· снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

· снижение загрязненности земель химическими веществами;

· запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

· предупреждение любых видов браконьерства;

· соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды, восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

Выбор мест размещения зданий, строений, сооружений и иных объектов должен осуществляться с соблюдением требований законодательства при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

В случаях, если размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов затрагивает законные интересы граждан, решение принимается с учетом результатов референдумов или общественных слушаний.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения нарушений конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду предприятия с технологическими процессами, являющиеся источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации объекта (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

· создания дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Для магистральных газопроводов давлением более 12 атм предусматривается охранная зона шириной 25 м в каждую сторону от оси газопровода (в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов).

Для межпоселковых распределительных газопроводов устанавливаются охранные зоны шириной 2 м от оси газопровода с каждой стороны (в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей»).

Для воздушных линий (ВЛ) электропередач предусматриваются санитарные разрывы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

· для ВЛ напряжением 330 кВ
- 20 м ;

· для ВЛ напряжением 500 кВ
- 30 м;

· для ВЛ напряжением 750 кВ
- 40 м.

Охрана воздушного бассейна


На территории Осецкого сельского поселения размещены производственные, коммунально-складские, сельскохозяйственные объекты. Данные объекты не оказывают существенного негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха прилегающих территорий и находятся в пределах допустимых концентраций. В целом состояние атмосферного воздуха и окружающей среды на территории поселения благополучное.

 Необходимо организовать работы по проведению существующими на территории Осецкого сельского поселения предприятиями и организациями инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, принять меры по организации санитарно – защитных зон.


Предусмотреть меры по обеспечению проведения оценки состояния загрязнения атмосферного воздуха с оформлением экологического паспорта поселения, в целях планирования мероприятий по охране атмосферного воздуха для нового, перспективного строительства.

Радиационная безопасность

Радиационная безопасность населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения», НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

Перед отводом земельных участков под жилое строительство необходимо проводить оценку радиационной обстановки. Участки застройки квалифицируются как радиационно-безопасные и их можно использовать под строительство жилых зданий и зданий социально-бытового назначения при совместном выполнении условий:

· отсутствие радиационных аномалий;

· частные значения мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на участке в контрольных точках не превышают 0,3 мкЗв/ч, среднее арифметическое значение МЭД гамма-излучения на участке не превышает 0,2 мкЗв/ч и плотность потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Охрана почв

Требования по охране почв предъявляются к жилым зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания. В почвах поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Не разрешается предоставление земельных участков без заключения органов Федеральной службы Роспотребнадзора.

Охрана водных ресурсов

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Размер водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 
0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах водоохранных зон запрещаются:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, в лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается. Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

Основные поверхностные водные объекты Осецкого сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности, являются объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными объектами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от источника до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Для защиты подземных вод от загрязнения необходимо:

· устройство зон санитарной охраны (ЗСО) подземных источников водоснабжения (артскважин);

· контроль за соблюдением установленного режима использования ЗСО;

· предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод;

· предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы;

· использование водонепроницаемых емкостей для хранения отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких коммунальных отходов;

· мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

Рациональное использование природных ресурсов

Территорию для развития существующего поселения следует предусматривать на землях, не пригодных для сельскохозяйственного использования. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях – в установленном Законом порядке.

Изъятие под застройку земель Государственного лесного фонда допускается также в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Проектирование на территории сельского поселения промышленных или других объектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных геологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

В зонах особо охраняемых территорий запрещается строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

· на землях водоохранных полос (зон);

· в первой зоне санитарной охраны источников водоснабжения, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией источников.

Рациональное использование водных ресурсов возможно без увеличения водопотребления за счет:

· введения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

· расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

· сокращения потерь воды на подающих коммунальных сетях.

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Комплекс мероприятий территориально-экономического развития Осецкого сельского поселения базируется на формировании сбалансированной и эффективной структуры экономики с учетом имеющихся ограничений со стороны демографического потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженерной инфраструктуры, экологического состояния и гидрологического режима территории. Она выделена на использование в качестве градоформирующей базы внутренних источников саморазвития поселения и максимизацию роста валового муниципального продукта (вновь созданной стоимости).

Такая обстановка вопроса соответствует стратегическому выбору Ярославской области: «Обеспечение устойчивости темпов экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет сохранения политической стабильности и опережающего повышения эффективности экономики области».

Важной составляющей мероприятий территориально-экономического развития поселений вообще и Осецкого сельского поселения в частности, является экономический механизм комплексного территориального развития. Впервые в данной работе сформулировано предложение по формированию такого экономического механизма комплексного территориального развития Ярославской области.

Предлагаемый механизм основан на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении макроэкономических подходов. Необходимость его формирования и практического использования диктуется размещением и развитием производительных сил, повышением эффективности и сбалансированности региональной экономики.

Учитывая сложившуюся в настоящее время социально-экономическую и градостроительную ситуацию при определении главных направлений устойчивого градостроительного развития Осецкого сельского поселения руководствовались «Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением Губернатора области от 22.06.2007г. № 572), а также предложениями промышленных предприятий по их перспективному экономическому развитию и проведенным анализом проблем территориально-экономического развития поселения.

Выбор экономически реального варианта развития Осецкого сельского поселения производился с учетом прогноза возможностей и ожидаемых рисков

6.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКАВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Цель разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе материалов обоснования генерального плана Осецкого сельского поселения Любимского района Ярославской области - анализ основных опасностей и рисков на территории сельского поселения и факторов их возникновения. 

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

В соответствии с ст. 23  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ, в разделе рассматриваются источники возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы». Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера, представлена ниже.

Таблица 14 - Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории  Осецкого сельского поселения
	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
	Показатель риска

	1. Опасные геологические процессы
	

	1.1
	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар

Деформация речных русел
	Приемлемый риск 10-4

	
	
	Физический
	Электромагнитное поле
	

	2. Опасные гидрологические явления и процессы
	

	2.1
	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод
	Приемлемый риск 10-4

	
	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
	

	
	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов

Коррозия подземных металлических конструкций
	

	2.2
	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды

Деформация речного русла
	

	2.3
	Сель
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород
	

	
	
	Гравитационный
	Удар

Механическое давление селевой массы
	

	
	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление селевого потока
	

	
	
	Аэродинамический
	Ударная волна
	

	3. Природные пожары
	

	3.1


	Пожар (ландшафтный, лесной)


	Теплофизический
	Пламя

Нагрев тепловым потоком

Тепловой удар

Помутнение воздуха

Опасные дымы
	Приемлемый риск 10-4

	4. Опасные метеорологические явления и процессы
	

	4.1
	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)
	Аэродинамический
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление Вибрация
	Недопустимый риск 10-2

	4.2
	Сильные осадки
	
	
	

	4.2.1.
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды
	

	4.2.2.
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

Снежные заносы
	

	4.2.3.
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

Снежные заносы

Ветровая нагрузка
	

	4.2.4.
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка
	

	4.3
	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)
	

	4.4
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха
	

	4.5
	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды
	


Опасные гидрологические процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. 
Гидрографическая сеть Осецкого сельского поселения представлена озерами, многочисленными реками и ручьями.

К основным рекам Осецкого поселения относятся реки Кострома и Обнора, протекающие по границам поселения.

Русло рек поселения характеризуется большой извилистостью, характеризуется как «плавающее русло». Падение уровня рек около 2,5 см/км, скорость течения в половодье не превышает 1,25 м/с, в межень – 0,2-0,3м/с. Ледяной покров устанавливается во второй половине ноября. К концу февраля – началу марта толщина льда составляет 70-80 см. Вскрытие происходит в середине апреля. Падение уровня притоков на территории района в среднем 7-12 см/км. Питание рек смешанное – таяние снегов, дожди, грунтовые воды, причем доля снегового питания составляет свыше 60% годового стока, на лето 10-15%, осень 15-20%, зиму 5-10%. Уровень рек в половодье может подниматься на 3-5 м относительно межевого. Малые реки в жаркое лето сильно пересыхают и нередко перемерзают зимой. 
Половодье. Основной особенностью рек является высокое весеннее половодье, сменяющееся низкой летне-осенней меженью, добавляемой небольшими дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Подъем уровня половодья начинается обычно 5-15 апреля. Раннее половодье опережает среднее на 15-20 дней, позднее запаздывает на 10-15 дней. В некоторые годы ледоход сопровождается заторами льда, вызывающими подъем уровня воды до отметок 94-95 метров. Через 5-8 дней после вскрытия река полностью освобождается ото льда. Подъем уровня воды во время половодья проходит быстро и интенсивно. Средняя интенсивность подъема 20-35 см/сутки. Средняя продолжительность половодья составляет 1-1,5 месяца.

При самом неблагоприятном варианте развития паводковой ситуации возможно подтопление экологически опасного объекта (городские биологические очистные сооружения), авария на котором может вызвать загрязнение реки Обнора протекающей по территории района.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Опасными явлениями погоды, характерными для Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района являются:

· сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

· смерч – наличие явления;

· грозы (40-60 часов в год);

· град с диаметром частиц 20 мм;

· сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

· снег с дождем – 50 мм в час;

· продолжительные дожди – 120 часов и более;

· сильные продолжительные морозы (около -40°С и ниже);

· снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

· сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

· вес снежного покрова расчетный – 240 кг/кв. м;

· гололед с диаметром отложений 20 мм;

· сложные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

· наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке – 180 см;

· сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

· сильная и продолжительная жара – температура воздуха +35°С и более.
Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов – являются гроза, смерчи и морозы.

Вследствие сильных продолжительных морозов (около -40°С и ниже) наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке может достигать – 168 см.
Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкции, замораживанию и размыву коммуникаций.

Штормовые ветры, ураганы.

Для территории поселени характерны ураганы со скоростями ветра 23 м/сек. – один раз в пять лет, 27 м/сек. – один раз в двадцать пять лет и 31 м/сек. – один раз в пятьдесят лет и смерчи со скоростью движения воздуха от 18-32 до 93 м/с.  

В соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций открытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу сельхозпредприятий (животноводство, птицеводство). Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирования резерва финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и инженерных сооружений.

Ливневые дожди, град, засухи.

На территории поселения наблюдаются очень сильные дожди (дожди со снегом) интенсивностью более 50 мм с продолжительностью явления 12 часов и менее; сильные ливни интенсивностью более 30 мм и продолжительностью менее 1 часа; продолжительные дожди интенсивностью более 100 мм и продолжительностью явления более 12 часов, но не более 48 часов. Повсеместно в летний период сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм (крупный град с диаметром градин более 20 мм). 

В летний период, один раз в 10-12 лет, на территории поселения может возникнуть засуха: атмосферная засуха интенсивностью более 5 мм в сутки при максимальной температуре более 25°С продолжительностью 30 и более дней подряд в вегетационный период; почвенная засуха (в слое 0-20 см запасы продуктивной влаги менее 10 мм) продолжительностью 3 декады подряд.

Сильные дожди, град (и засуха) приводят к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан, а также овощных и плодовых культур на садоводческих и огородных участках граждан. Эти природные явления приводят также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.
Снежные заносы, обледенения, гололед

Продолжительность залегания снежного покрова в Осецком поселении – в пределах 151 дня.

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 500-600 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных стать причиной повреждения (частичного или полного разрушения) конструктивных элементов зданий. Расчетное значение снеговой нагрузки (веса снегового покрова) на горизонтальную поверхность составляет 240 кг/кв.см.

Дорожная сеть поселения от обильных снегопадов и частых метелей (в среднем 46 дней в году) подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, дни с оттепелями приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и при северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, объектов связи и сельскохозяйственных объектов.

Природные пожары

Природные и растительные пожары обычно подразделяются по преобладающим ландшафтам их развития и продуктам горения на лесные и торфяные. Параметры пожароопасного периода на территории области определяются температурным режимом и количеством осадков.

Регулярные циклические изменения климатических и погодных условий вызывают соответствующие периодичности в процессах возникновения и развития лесных пожаров. Существование сезонного хода атмосферных процессов и смены фенологических фаз растительности, а также определенных сроков расхищения и окончания пожароопасных сезонов дает основания предполагать существование в рамках каждого широтного пояса специфической временной структуры горимости лесов. Это предположение подтверждается результатами анализа сезонной динамики числа лесных пожаров на территории Осецкого поселения.

Из-за вмешательства человека в природную среду (рубки, костры, окурки и т.д.) коэффициент пожарной опасности территории имеет тенденцию к возрастанию. 

С установлением теплой, сухой погоды население устремляется в лес, жгут костры, курят – все это приводит к резкому увеличению числа пожаров антропогенного характера.

После пика майских пожаров, количество их резко идет на убыль, не смотря на то, что все остальные синоптические показатели увеличиваются. Причина здесь в том, что как только осуществляется переход среднесуточной температуры воздуха через +10°С, сразу же начинается период активной вегетации: появляется молодая трава; листья, снижая опасность возгорания лесной подстилки и напочвенного покрова.

Следующий пик сентябрьских пожаров возникает после засушливого лета, когда начинается сезон охоты, сбора ягод и грибов.

Пожарная опасность лесного фонда существует с апреля по октябрь.

Пожарный максимум: май, август, сентябрь.

Пожарный пик: сентябрь.

Пожары природные (практически неконтролируемое горение, стихийно возникающее и распространяющее в природной среде) возникают один раз в тридцать лет.

Анализ многолетних данных свидетельствует, что 94-98% лесных пожаров на территории Любимского муниципального района возникают по вине населения. 
Землетрясения, геологические опасные явления

На территории Осецкого сельского поселения фактов землетрясений и факторов возникновения оползней и селей не зафиксировано.
6.2. Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т. д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы: прямого действия или первичные и побочного действия или вторичные. Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС. Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.
Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы: физического действия, химического действия.
К поражающим факторам физического действия относят:
· воздушную ударную волну;
· волну сжатия в грунте;
· сейсмовзрывную волну;
· волну прорыва гидротехнических сооружений;
· обломки или осколки;
· экстремальный нагрев среды;
· тепловое излучение;
· ионизирующее излучение.
К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ. 

На территории Осецкого поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

· аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах (далее – ПВОО);

· аварии на электроэнергетических системах;

· аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

· опасные происшествия на транспорте (автомобильном, железнодорожном).

Риск возникновения ЧС на радиационно-опасных, химически опасных и биологически опасных объектах не прогнозируется, в связи с отсутствием данных объектов на территории Осецкого поселения.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

К числу ПВОО на территории Осецкого сельского поселения относятся объекты, использующие и хранящие горючие и взрывоопасные вещества: котельные, автозаправочные станции, пункты редуцирования газа, газораспределительные станции, магистральные газопроводы, газопровод распределительный высокого давления.

Основными опасностями на газопроводах являются аварии, связанные с катастрофической разгерметизацией газопровода и горением газа, истекающего из поврежденного участка. При разрушении газопроводов в атмосферу может поступить значительное количество газа или продуктов сгорания в случае его воспламенения, а также поражение людей и техники открытым пламенем и тепловым излучением.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Для обеспечения безопасности на ПВОО рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

· заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

· оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

· создание противопожарных водоемов на территории или в непосредственной близости от объектов;

· оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

· оборудование производственных площадок молниезащитой;

· оснащение производственных и вспомогательных зданий объектов автоматической пожарной сигнализацией;

· обеспечение проезда вокруг промышленных площадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

· осуществление постоянного контроля состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

· для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля 
за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд из числа инженерно-технических работников, рабочих;

· при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

· создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

· проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах (электрические подстанции, трансформаторные подстанции, линии электропередачи) могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов линий электропередачи), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенении и несанкционированных действиях организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя электрических и понизительных подстанций.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: водопроводные, канализационные, тепловые сети, очистные сооружения, водозаборы, котельные, водопроводные очистные сооружения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов.

Для нормальной жизнедеятельности Осецкого поселения важное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения и решение жилищных проблем.

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт

На автомобильном транспорте возможны следующие автотранспортные аварии:

· аварии (катастрофы) в результате технической неисправности транспортных средств, нарушений правил дорожного движения, столкновении транспортных средств, плохого состояния дорожного покрытия и мостов, влияния природных факторов (размыв дорог, затопление, гололед, снежные заносы, туман) на автомобильных дорогах со сложным рельефом и плохим дорожным покрытием; 

· аварии (катастрофы) при перевозках ГСМ;

· аварии (катастрофы) при перевозках контейнеров с АХОВ (хлор, аммиак).

При движении автоцистерны по автомобильной дороге существует вероятность опрокидывания автоцистерны с бензином или дизельным топливом, в результате которого возможна разгерметизация емкости с топливом.

Таблица 15 - Характеристика опасных веществ, транспортируемых по автомобильным дорогам Осецкого поселения

	№ п/п
	Наименование транспорта
	Наименование и количество транспортируемых опасных веществ

	1. 
	Автомобильные дороги доставки легковоспламеняющийся жидкости на АЗС
	Бензин 25 куб. м, дизельное топливо 25 куб. м.

	2. 
	Автомобильные дороги доставки АХОВ
	Автомобильная емкость с хлором – 1 тонн, 6 тонн.

Автомобильная емкость с аммиаком – 8 куб. м, 6 тонн.


В местах аварии возможно:

· поражение и гибель людей;

· повреждение транспортных средств;

· повреждение автомобильных дорог и мостов; 

· повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам;

· разрушение опор линий электропередачи.

Опасные происшествия на магистральных трубопроводах

Магистральные газопроводы и нефтепроводы по территории Осецкого сельского поселения не проходят.

6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Осецкого сельского поселения источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биолого-социальные и природно-очаговые инфекции, эпизоотии, эпифитотии, а также объекты – сибироязвенные скотомогильники.

К биолого-социальным инфекциям, в первую очередь относятся грипп и ОРВИ, которые отмечаются ежегодно и носят массовый характер.

В последние годы отмечается незначительный рост заболеваний гепатитом A, B и туберкулезом. Возникают болезни по ряду других инфекций: дифтерия, эпидемический паротит, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулёз, венерические заболевания, но они не носят характера эпидемий.

В весенне-летний период высока вероятность возникновения кишечных инфекций: дизентерия и другие остро-кишечные заболевания.

Признаков появления особо опасных болезней, таких как холера, на территории района не наблюдается.

На территории Осецкого поселения источниками природно-очаговых инфекций могут служить множественные очаги инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, туляремии, бруцеллёза, туберкулёза животных, глистных инвазий. Эти очаги являются устойчивыми.

Высока вероятность возникновения на территории района эпизототий, особенно заболеваний птичьим гриппом. 

Имеются предпосылки заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из других районов Ярославской области, регионов России, из-за рубежа, а также перелетными птицами.

Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

	–
	среди КРС: лейкоз, бруцеллёз, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

	–
	среди свиней: бруцеллёз, туберкулёз, гемофилёзный полисерозит;

	–
	среди птиц: лейкосартоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллёз, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия;

	–
	среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.


При возникновении массовых инфекций не исключено установление границ зон карантина и обсервации.

Весьма вероятно возникновение на территории района эпифитотий, вызванных такими болезнями и вредителями, как сенториоз, гельминтоспориоз, шведская муха, колорадский жук, фитоспороз.

Из болезней растений наиболее распространена фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений и леса на территории поселения не наблюдалось.

6.4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях снижения уровня факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизации их последствий генеральным планом предусмотрен комплекс включающий:
· инженерно-технические мероприятия по оборудованию территории специальными сооружениями (искусственными водоемами, пирсами и т.д.) для устойчивого функционирования сельского поселения и на случай ЧС;

· постепенной ликвидацией ветхого и аварийного жилого фонда (за исключением охранных зон памятников), реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

· размещение застройки с отступом от лесных массивов в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. (противопожарные расстояния от границ застройки населенных пунктов до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров).

· размещением пожарных депо, с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

· размещением источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и водных объектов, используемых, для целей пожаротушения, размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным (п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»); 

· сооружение водоемов двоякого на территории садоводческих товариществ, для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя водопровода;

· организацией противопожарных разрывов в застройке. Это имеет большое значение с той точки зрения, что тем самым можно уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

· обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям, к садоводческим товариществам, базам и лагерям отдыха;

· организационно-техническими мероприятиями (создание и обучение добровольных пожарных дружин в населенных пунктах, оснащение пожароопасных объектов (объектов защиты) специальным оборудованием для пожаротушения и защиты, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара и др.;

· оснащение производственных объектов системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации, замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций в местах массового пребывания людей, на социально-значимых объектах.

· в целях предупреждения возникновения ЧС, связанных с лесными пожарами должен осуществляться комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включающий:

- проведение противопожарной пропаганды;

- противопожарное обустройство территориальных управлений.

· создание систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов (нефтепровода) для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайных ситуациях, их сопряжение с едиными дежурно-диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами реагирования;

· подготовка эвакомероприятий;

· усовершенствование транспортных магистралей;

· резервирование источников водоснабжения; 

· строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны; 

· совершенствование существующей системы оповещения населенных пунктов и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.); 

· совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории района определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Объекты пожарной охраны Любимского района представлены 2 пожарными частями, расположенными в городе Любим (ПЧ-30) и деревне Рузбугино (ПЧ-72). 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социального и культурно-бытового назначения. Причинами таких чрезвычайных ситуаций в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

· пламя и искры;

· тепловой поток;

· повышенная температура окружающей среды;

· повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

· пониженная концентрация кислорода;

· снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

· осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

· опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

· воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

· применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

· устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

· устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

· применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

· применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

· устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

· применение первичных средств пожаротушения;

· организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться такими зданиями, сооружениями и строениями.
Для обеспечения своевременного тушения пожаров проектом предлагается строительство пождепо в районе д.Рузбугино, д.Закобякино, с.Филиппово, д.Раслово-Монастырское.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ 

Генеральным планом расширение границ населенных пунктов Осецкого сельского поселения Любимского района Ярославской области не предусматривается.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Исторические поселения федерального и регионального значения на территории Осецкого сельского поселения отсутствуют.
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